
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Комитета  по охране объектов  

культурного наследия Вологодской области 

от ______________№ ___________ 

 

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                       I. КАМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

Типовые архитектурные решения объектов капитального строительства 

типов ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 применяются на территории 

исторического поселения в зонах Р-2 «Зона исторической застройки в 

границах города Череповца начала XX века», Р-5 «Зона застройки 1950-ых 

годов - «неоклассика», утвержденных постановлением Правительства 

Вологодской области от 30 октября 2017 года № 960, за исключением 

охранных зон объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением 

Исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных 

депутатов от 22 июня 1990 года  № 307-р 

 

                                               1. Тип ТК-1 

1.1 Общие сведения 

Двухэтажное каменное здание в 3 оконные оси на главном фасаде; 

габаритные размеры в плане  - 9,10 м х 14,30 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  

                                                                           для варианта 1 -  8,30 м, 

                                                                            для варианта 2 – 8,50 м, 

                                                                            для варианта 3   - 8,40 м; 

 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада  

 



                                                             для варианта 1  -11,10 м, 

                                                                                  для варианта 2 – 11,30 м, 

                                                                                  для варианта 3 – 11,20 м; 

 

стены здания выполняются  в конструкциях из искусственного камня - 

кирпича, пеногазобетона, полистиролбетона, пенобетона, газосиликата, 

керамзитобетона и подобных материалов с последующей отделкой 

штукатуркой и покраской, отделка цоколя – штукатурка; 

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов здания приложения 2  к приложению; 

допускается: 

каркасная конструкция с ограждающими стенами из искусственного камня с 

последующей штукатуркой или использованием для наружной отделки стен 

красного облицовочного кирпича, а также сочетание краснокирпичных стен с 

деталями белого цвета;  

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 

ориентация здания фасадом в осях В-А на улицу; 

размещение входа в здание на боковом фасаде в осях А-В; 

размещение балкона на главном фасаде здания на втором этаже; 



изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами на дворовом и 

боковых фасадах в пределах 0,5 метров; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

изменение размеров архитектурных деталей в зависимости  от габаритов 

кирпича (искусственного камня), толщины растворных швов, наличия 

отделки штукатуркой; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

остекление балконов, навешивание козырьков над балконами; 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Архитектурное решение 

 

 

 

 

Главный фасад (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Главный фасад (вариант 2) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Главный фасад (вариант 3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Боковой фасад в осях В-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Боковой фасад в осях А-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дворовый фасад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планы этажей 

 

План кровли 

 

 



Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 1) 

 
 

Для зданий типа Тк-1 (вариант 1) допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4; 

типы междуэтажных карнизов – Км-1, Км-2, Км-3; 

тип подоконного карниза – Км-1; 

тип цокольного карниза –Км-1; 

типы окон первого этажа – Ок-1, Ок-2 с прямой или лучковой перемычкой, 

Ок-4; 

типы окон второго этажа – Ок-3, Ок-4, Ок-4.1, Ок-4.2, Ок-5, Ок- 5.1; 

типы замкового камня над окнами первого этажа – Зк-1, Зк-2; 

типы руста – Р-1, Р-2 или отсутствие руста; 

типы аттиков – А-1, А-2, А-3, А-4; 

типы кованого ограждения балкона – К-1, К-2, К-3; 

типы кованого козырька над входом – К-1, К-2, К-3 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 



 Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 2) 

 
 

 

Для зданий типа Тк-1  (вариант 2) допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4; 

типы междуэтажных карнизов– Км-1, Км-2, Км-3; 

тип подоконного карниза – Км-1; 

тип цокольного карниза –Км-1; 

типы окон первого этажа – Ок-1, Ок-2 с прямой или лучковой перемычкой, 

Ок-4; 

типы окон второго этажа – Ок-3, Ок-4, Ок-4.1, Ок-4.2, Ок-5, Ок- 5.1; 

типы замкового камня над окнами первого этажа – Зк-1, Зк-2; 

типы руста – Р-1, Р-2 или отсутствие руста; 

типы лопаток – Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 или их отсутствие; 

типы аттиков – А-1, А-2, А-3, А-4; 

тип окна фронтона – ОФ- 4; 

типы кованого ограждения балкона – К-1, К-2, К-3; 

типы кованого козырька над входом – К-1, К-2, К-3 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 



 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.  Тип ТК-2 

2.1 Общие сведения 

Двухэтажное каменное  здание в 3 оконные оси и  входом на главном фасаде  

габаритные размеры в плане  - 9,30 м х 18,00 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  – 8,16 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 11,00 м; 

стены здания выполняются  в конструкциях из красного кирпича без отделки 

штукатуркой, цоколь оштукатуривается;  

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

конструкция здания из иных типов искусственного камня – пеногазобетона, 

полистиролбетона, пенобетона, арболита, газосиликата, керамзитобетона и 

подобных материалов с наружной отделкой стен штукатуркой и покраской 

или красным облицовочным кирпичом, 



сочетание краснокирпичных стен с архитектурными деталями 

оштукатуренными и покрашенными в белый цвет, 

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 

размещение входа (крыльца)  в здание на боковых и дворовом  фасадах; 

размещение балкона на втором этаже боковых  фасадов; 

размещение козырька над входом (крыльцом) на дворовом фасаде; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами  и количество 

окон на боковых фасадах при сохранении типов окон; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

изменение размеров архитектурных деталей в зависимости  от габаритов 

кирпича (искусственного камня), толщины растворных швов, наличия 

отделки штукатуркой; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение маркиз над витринными окнами коммерческих помещений; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

остекление балконов, навешивание козырьков над балконами; 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 



2.2. Архитектурное решение 

 

 

 

Главный фасад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Боковой фасад в осях А-Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Боковой фасад в осях Д-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дворовый фасад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планы этажей 

 

 

План кровли 

 



 

Маркировка архитектурных деталей 

 

 
 

 

 

 

 

Для зданий типа Тк-2 допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4; 

типы междуэтажных карнизов – Км-1, Км-2, Км-3, Км-4; 

типы окон первого этажа – Ок-1, Ок-3, Ок-4.4, Ок-4.5 

типы окон второго этажа – Ок-4.1, Ок-4.2, Ок-4.3, Ок-4.6 

типы замкового камня над окнами первого этажа – Зк-1, Зк-2; 

типы лопаток – Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 или их отсутствие; 

типы аттиков – А-1, А-2, А-3, А-4; 

типы кованого ограждения балкона – К-1, К-2, К-3; 

типы кованого козырька над входом – К-3 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 



3.  Тип ТК-3 

3.1 Общие сведения 

Двухэтажное каменное здание в 5 оконных осей; 

габаритные размеры в плане  - 9,10 м х 14,30 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  – 8,40 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 11,15 м; 

здание выполняется  в конструкциях из искусственного камня - кирпича, 

пеногазобетона, полистиролбетона, пенобетона, арболита, газосиликата,  

керамзитобетона и подобных материалов с последующей отделкой 

штукатуркой и покраской, отделка цоколя – штукатурка; 

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

каркасная конструкция с ограждающими стенами из искусственного камня с 

последующей отделкой штукатуркой и покраской,  



зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 

ориентация здания коротким  фасадом в осях А-Б на улицу; 

размещение входа в здание на боковом фасаде в осях А-В; 

размещение балкона на втором этаже в центре главного или боковых фасадов 

здания; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

замена слухового окна на крыше главного фасада аттиком типов А-1, А-3; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение размеров архитектурных деталей в зависимости  от габаритов 

кирпича (искусственного камня), толщины растворных швов, наличия 

отделки штукатуркой; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

остекление балконов, навешивание козырьков над балконами; 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 

 

 

 



 

3.2. Архитектурное решение 

 

 

 

Главный фасад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Боковой фасад в осях А-Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Боковой фасад в осях Б-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дворовый фасад в осях 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планы этажей 

 

 

 

 

 

План кровли 

 

 

 

 



Маркировка архитектурных деталей 

 

 
 

Для зданий типа Тк-3 допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Кв-3, Кв-4; 

типы междуэтажных карнизов – Км-1, Км-2, Км-3; 

тип цокольного карниза – Км-1;  

тип подоконного карниза –Км-1; 

типы окон первого этажа – Ок-1, отсутствие наличника;  

типы окон второго этажа – Ок-6, Ок-7; 

типы замкового камня для окон 2 этажа –Зк-3; 

типы замкового камня над окнами первого этажа – Зк-1, Зк-2 или без 

замкового камня; 

тип окна фронтона – ОФ-1; 

типы руста в уровне первого этажа – Р-1, Р-2 или отсутствие руста; 

типы кованого ограждения балкона –  К-2, К-3; 

типы кованого козырька над входом –  К-2, К-3; 

тип аттика в случае замены слухового окна на главном фасаде – А-1, А-3; 

применение рельефных лепных вставок в надоконных или подоконных 

нишах второго этажа 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 



4.  Тип ТК-4 

4.1 Общие сведения 

Двухэтажное каменное  здание в 5 оконных осей и  входом на главном 

фасаде  

габаритные размеры в плане  - 12,53 м х 15,75 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  – 8,17 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 11,80 м; 

стены здания выполняются  в конструкциях из красного кирпича без отделки 

штукатуркой, цоколь оштукатуривается;  

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0 
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

конструкция здания из иных типов искусственного камня – пеногазобетона, 

полистиролбетона, пенобетона, арболита, газосиликата, керамзитобетона и 

подобных материалов с наружной отделкой стен штукатуркой и покраской 

или красным облицовочным кирпичом, 



сочетание краснокирпичных стен с архитектурными деталями, 

оштукатуренными и покрашенными в белый цвет, 

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 

ориентация здания дворовым  фасадом в осях 2-1  на улицу; 

размещение входа (крыльца)  в здание на боковых и дворовом  фасадах; 

размещение балкона на втором этаже боковых  фасадов; 

размещение козырька над входом (крыльцом) на дворовом фасаде; 

замена входной двери на главном фасаде окном; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами  и количество 

окон на боковых фасадах при сохранении типов окон; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций;  

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение размеров архитектурных деталей в зависимости  от габаритов 

кирпича (искусственного камня), толщины растворных швов, наличия 

отделки штукатуркой; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение маркиз над витринными окнами коммерческих помещений; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

остекление балконов, навешивание козырьков над балконами; 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 



4.2. Архитектурное решение 

 

 

 

Главный фасад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Боковой фасад в осях А-Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Боковой фасад в осях Г-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дворовый фасад в осях 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планы этажей 

 

 

 

 



Маркировка архитектурных деталей 

главного фасада 

 
 

 

Для зданий типа Тк-4 допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Кв-1, Кв-2, Кв-3; 

типы междуэтажных карнизов – Км-1, Км-2, Км-3, Км-4; 

типы окон первого этажа – Ок-4.3, Ок-4.5, Ок-4.6; 

типы окон первого этажа главного фасада - Ок-4.3, Ок-4.5, Ок-4.6, Ок-8; 

типы окон второго этажа – Ок-4.3, Ок-4.6, Ок-5,  Ок-5.1; 

типы кованого ограждения балкона –  К-1, К-2, К-3; 

типы кованого козырька над входом – К-1, К-2, К-3; 

тип аттика – А-1, А-2, А-3, А-4; 

тип лопаток – Л-1, Л-2, Л-3, Л-4; 

замена входной двери на главном фасаде окном; 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 

 

 



Маркировка архитектурных деталей 

боковой фасада 

 

 

 

Для зданий типа Тк-4 допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Кв-1, Кв-2, Кв-3; 

типы междуэтажных карнизов – Км-1, Км-2, Км-3, Км-4; 

типы окон первого этажа – Ок-4.3, Ок-4.4; 

типы окон второго этажа – Ок-4.3, Ок-4.6; 

типы кованого ограждения балкона –  К-1, К-2, К-3; 

типы кованого козырька над входом – К-1, К-2, К-3; 

тип лопаток – Л-1, Л-2, Л-3, Л-4; 

размещение балкона на втором этаже боковых фасадов  

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 

 

 

 

 



5.  Тип ТК-5 

5.1 Общие сведения 

Двухэтажное каменное здание в 6 оконных осей; 

габаритные размеры в плане  - 11,70 м х 17,50 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  – 8,45 м;  

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 11,75  м; 

здание выполняется  в конструкциях из искусственного камня - кирпича, 

пеногазобетона, полистиролбетона, пенобетона, арболита, газосиликата,  

керамзитобетона и подобных материалов с последующей отделкой 

штукатуркой и покраской, отделка цоколя – штукатурка; 

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0 
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

каркасная конструкция с ограждающими стенами из искусственного камня с 

последующей отделкой штукатуркой и покраской,  

использование для наружной отделки стен красного облицовочного кирпича; 



сочетание краснокирпичных стен с архитектурными деталями, 

оштукатуренными и окрашенными в белый цвет или с обмазкой белого цвета 

по кирпичу; 

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 

ориентация здания коротким  фасадом в осях А-Б  на улицу; 

размещение главного входа (крыльца) в здание на боковых и дворовом 

фасадах; 

размещение балкона с кованым ограждением на втором этаже в центре 

дворового и боковых фасадов здания; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами на боковых и 

дворовом и боковых фасадах в пределах 0,5 метров; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

изменение размеров архитектурных деталей в зависимости  от габаритов 

кирпича (искусственного камня), толщины растворных швов, наличия 

отделки штукатуркой; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

остекление балконов, навешивание козырьков над балконами; 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 



5.2. Архитектурное решение 

 

 

Главный фасад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Боковой фасад в осях А-Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Боковой фасад в осях Б-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дворовый фасад в осях 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планы этажей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маркировка архитектурных деталей 

 

 
 

Для зданий типа Тк-5 допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4; 

типы междуэтажных карнизов – Км-1, Км-2, Км-3; 

тип подоконного карниза – Км-1; 

тип цокольного карниза –Км-1; 

типы окон первого этажа – Ок-1, Ок-2; 

типы окон второго этажа – Ок-3, Ок-4, Ок-4.1, Ок-4.2, Ок-5, Ок- 5.1; 

типы замкового камня над окнами первого этажа – Зк-1, Зк-2; 

типы руста – Р-1, Р-2 или отсутствие руста; 

типы лопаток в уровне первого этажа - Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 или их отсутствие; 

типы лопаток в уровне второго этажа – Л-1, Л-2, Л-4 или их отсутствие; 

типы аттиков – А-1, А-2, А-3, А-4; 

типы кованого ограждения балкона – К-1, К-2, К-3, К-4; 

типы кованого козырька над входом – К-1, К-2, К-3, К-4; 

размещение балкона на втором этаже боковых и дворового фасадов 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 



II. КАМЕННО-ДЕРЕВЯННЫЕ (СМЕШАННЫЕ) ЗДАНИЯ 

Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства 

типа Тдк-1 применяется на территории исторического поселения в зонах Р-2 

«Зона исторической застройки в границах города Череповца начала XX 

века», Р-5 «Зона застройки 1950-ых годов - «неоклассика»», утвержденных 

постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2017 года 

№ 960, за исключением охранных зон объектов культурного наследия, 

утвержденных распоряжением Исполнительного комитета Вологодского 

областного Совета народных депутатов от 22 июня 1990 года  № 307-р 

 

 

                                               1. Тип Ткд-1 

1.1 Общие сведения 

Двухэтажное полукаменное (смешанное) здание в 5 оконных осей со входом 

на уличном фасаде; 

габаритные размеры в плане  - 11,24 м х 17,40 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  –  7,75 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 10,850 м;  

стены первого этажа  здания выполняются  в конструкциях из 

искусственного камня - кирпича, пеногазобетона, полистиролбетона, 

пенобетона, газосиликата, керамзитобетона и подобных материалов с 

последующей отделкой штукатуркой и покраской, отделка цоколя – 

штукатурка; 

стены второго этажа выполняются в конструкциях из дерева (бревно, брус) с 

обшивкой профилированной доской;  

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 



толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

конструкция здания из иных типов искусственного камня – пеногазобетона, 

полистиролбетона, пенобетона, арболита, газосиликата, керамзитобетона и 

подобных материалов с наружной отделкой стен  первого этажа 

штукатуркой, второго этажа – обшивкой профилированной доской; 

наружная отделка стен первого этажа красным облицовочным  кирпичом, а 

также сочетание краснокирпичных стен с архитектурными деталями, 

оштукатуренными и покрашенными в белый цвет; 

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 

размещение входа (крыльца)  в здание на боковых и дворовом  фасадах; 

размещение балкона на втором этаже бокового  фасада вв осях Д-А; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами  и количество 

окон на боковых фасадах при сохранении типов окон; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 



изменение размеров архитектурных деталей в зависимости  от габаритов 

кирпича (искусственного камня), толщины растворных швов, наличия 

отделки штукатуркой; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение маркиз над витринными окнами коммерческих помещений; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

остекление балконов, навешивание козырьков над балконами; 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Архитектурное решение 

 

 

 

Главный фасад  

(вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Главный фасад  

(вариант 2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Главный фасад  

(вариант 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Боковой фасад в осях А-Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Боковой фасад в осях Д-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дворовый фасад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планы этажей 

 

 

 

 



 

 

 

 

Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 3) 

 

 
Для зданий типа Ткд-1 допускаются: 

 

типы венчающих карнизов – Вк-1, Вк-2; 

типы междуэтажных карнизов – Км-1, Км-2, Км-3, Км-4; 

типы окон первого этажа –  Ок-4.5, Ок-8, пара окон Ок-1, Ок-2 с замковым 

камнем или без него, с прямой или лучковой перемычкой; 

типы окон второго этажа – Ок-3, Ок-4, Ок-4.1, Ок-4.2, Ок-5, Ок- 5.1; 

типы наличников окон второго этажа – Од-1, Од-2, Од-3; 

тип окна фронтона – ОФ-1; 

типы пилястры второго этажа –П-1, П-2; 

типы руста в уровне первого этажа – Р-1, Р-2 или отсутствие руста; 

типы лопаток в уровне первого этажа – Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 или их отсутствие; 

типы кованого ограждения балкона – К-1, К-2, К-3; 

типы кованого козырька над входом – К-1, К-2, К-3, К-4; 

тип рисунка оконных переплетов на втором этаже – Р-3 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению



 

 

 Паспорт объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)  в границах  

исторического поселения регионального значения город Череповец Вологодской области 

                                                                         (для заполнения застройщиком) 

 

Адрес:_______________________________ кадастровый номер земельного участка___________________________ 

Типовое архитектурное решение каменного (смешанного) здания утверждено 

приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области 

от_______________ №_________ 

 

Тип (вариант) 

здания 

 

Тип архитектурных деталей в оформлении фасадов здания (согласно приложению 1 к приложению) 
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Цвет фасадов и архитектурных деталей (согласно таблице цветовых решений приложения 3 к приказу) 

                  



                                       III. ДЕРЕВЯННЫЕ  ЗДАНИЯ 

Типовые архитектурные решения объектов капитального строительства 

типов ТД-1, ТД-2, ТД-3, ТД-4 применяются на территории исторического 

поселения в зоне Р-2 «Зона исторической застройки в границах города 

Череповца начала XX века», тип ТД-4 в зоне Р-5 «Зона застройки 1950-ых 

годов - «неоклассика», утвержденных постановлением Правительства 

Вологодской области от 30 октября 2017 года № 960, за исключением 

охранных зон объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением 

Исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных 

депутатов от 22 июня 1990 года  № 307-р 

 

                                               1. Тип ТД-1 

1.1 Общие сведения 

Дом деревянный одноэтажный в три оконные оси; 

габаритные размеры в плане  - 7,60 м (9,30 м  с пристройкой) х 16,60 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  – 4,70 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада  - 7,10 м; 

здание выполняется  в конструкциях из дерева (бревно, брус) с обшивкой 

профильной профилированной доской. 

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0 
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 



высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

выполнение стеновых конструкций здания из других строительных 

материалов с обшивкой из деревянной профилированной доски;  

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 

ориентация здания фасадом в осях Д-А на улицу; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами на дворовом и 

боковых фасадах в пределах 0,5 метров; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 

 

 

 



 

1.2. Архитектурное решение 

 

 

 

 

 

Главный фасад 

(вариант 1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Главный фасад 

(вариант 2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Главный фасад 

(вариант 3) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Боковой фасад в осях А-Д 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Боковой фасад в осях Д-А 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дворовый фасад 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План  этажа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План кровли 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 1) 

 
 

Для здания типа ТД-1 (вариант 1) допускаются: 

 

тип венчающего карниза –Вк-1; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2;  

тип рисунка оконных переплетов –Р-1, Р-2, Р-4 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

типы деревянной резьбы для  карнизов –  Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15 или её 

отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 



 

 

Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 2) 

 

 

 
Для здания типа ТД-1 (вариант 2) допускаются: 

 

тип венчающего карниза – Вк-1; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

тип рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

типы деревянной резьбы для  карнизов –  Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15 или её 

отсутствие 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 



Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 

 

 

Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 3) 

 

 
Для здания типа Тд-1 (вариант 3) допускаются: 

 

тип венчающего карниза – Вк-2; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

тип рисунка оконных переплетов – Р-1, Р-2, Р-4 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению                                        



  2. Тип ТД-2 

2.1 Общие сведения 

Дом деревянный одноэтажный с вальмовой кровлей впять оконных осей; 

габаритные размеры в плане  - 10,60 м (с пристройкой 12,45 м) х 16,10 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  – 4,70 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 7,80 м; 

здание выполняется  в конструкциях из дерева (бревно, брус) с обшивкой 

профильной профилированной доской. 

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0 
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

выполнение стеновых конструкций здания из других строительных 

материалов с обшивкой из деревянной профилированной доски;  

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 



ориентация здания фасадом в осях Д-А на улицу; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами на дворовом и 

боковых фасадах в пределах 0,5 метров; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Архитектурное решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный фасад 

(вариант 1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Главный фасад 

(вариант 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Главный фасад 

(вариант 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Боковой фасад в осях А-Д 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Боковой фасад в осях Д-А 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дворовый фасад 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План этажа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План кровли 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маркировка архитектурных деталей 

 

 
Для здания типа ТД-2 (вариант 1) допускаются: 

 

тип венчающего карниза -  Вк-1 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

типы рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

типы деревянной резьбы для  карнизов –  Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15 или её 

отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

 

 



 

 

Маркировка архитектурных деталей 

 

 

 
 

Для здания типа ТД-2 (вариант 2) допускаются: 

 

тип венчающего карниза – Вк-1; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

типы рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

типы деревянной резьбы для  карнизов –  Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15 или её 

отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 



 

 

 

Маркировка архитектурных деталей 

 

 
 

Для здания типа ТД-2 (вариант 3) допускаются: 

 

тип венчающего карниза – Вк-2; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

типы рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению                                

 

 



    3. Тип ТД-3 

3.1 Общие сведения 

 

Дом деревянный двухэтажный с мезонином в 5 оконных осей  

габаритные размеры в плане  - 10,60 м (с пристройкой 12,45) х 16,10 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада  – 8,10 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 10,40 м; 

здание выполняется  в конструкциях из дерева (бревно, брус) с обшивкой 

профильной профилированной доской; 

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0 
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов;  

положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

выполнение стеновых конструкций здания из других строительных 

материалов с обшивкой из деревянной профилированной доски;  

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 



ориентация здания фасадом в осях Д-А на улицу; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами на дворовом и 

боковых фасадах в пределах 0,5 метров; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

3.2 Архитектурное решение 

 

 

Главный фасад 

(вариант 1) 

 

 
 

 

 

Боковой фасад в осях Д-А 

(вариант 1) 

 

 



 

Боковой фасад в осях А-Д 

(вариант 1) 

 

 

 

 
 

 

Дворовый фасад 

 

 



Главный фасад 

(вариант 2) 

 

 
 

 

Боковой фасад в осях Д-А 

(вариант 2) 

 

 



Главный фасад 

(вариант 3) 

 

 
 

Боковой фасад в осях Д-А 

(вариант 3) 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 1) 

 

 
 

 

 

Для здания типа Тд-3 (вариант 1) допускаются: 

 

тип венчающего карниза - Вк-1; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

типы рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр - П-1, П-2 или их отсутствие; 

типы деревянной резьбы для  карнизов –Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15 или её 

отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 



 

Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 2) 

 

 
 

 

Для здания типа Тд-3 (вариант 2) допускаются: 

 

тип венчающего карниза – Вк-1; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

типы рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

типы деревянной резьбы для  карнизов –Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15 или её 

отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 



Маркировка архитектурных деталей 

(вариант 3) 

 

 
 

 

Для здания типа Тд-3 (вариант 3) допускаются: 

 

тип венчающего карниза –Вк- 2; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

типы рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

рисунок балясин ограждения крыльца  - любой при условии сохранения 

габаритных размеров 

 

  Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению 

                                             

 



4. Тип ТД-4 

4.1 Общие сведения 

Дом деревянный двухэтажный с вальмовой кровлей со слуховыми 

окнами в щипцах  

габаритные размеры в плане  - 13,23 м х 16,98 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до карниза в габаритах главного 

фасада – 8,17 м; 

высота здания от уровня поверхности земли до конька крыши в габаритах 

главного фасада   - 11,04 м; 

здание выполняется  в конструкциях из дерева (бревно, брус) с обшивкой 

профильной профилированной доской; 

конструкция крыши здания – скатная, вальмовая, угол наклона скатов до 26
0 
; 

покрытие кровли здания – металлическое фальцевое с организацией 

водостока; 

водосточные трубы условно не показаны; 

толщина стен и перекрытий определяется теплотехническим расчетом, 

конструктивным расчетом несущей способности; 

внутренняя планировка здания уточняется застройщиком самостоятельно без 

изменения внешнего облика фасадов; 

 положение вентиляционных труб на кровле определяется индивидуально; 

высота цоколя здания на главном фасаде при перепаде рельефа не более 1 

метра; 

цвет фасадов подбирается в соответствии с  таблицей цветовых решений для 

применения в отделке фасадов зданий и архитектурных деталей приложения 

2 к приложению; 

допускается: 

выполнение стеновых конструкций здания из других строительных 

материалов с обшивкой из деревянной профилированной доски;  

зеркальное отражение всей композиции здания относительно главного 

фасада; 



ориентация здания фасадом в осях Г-А на улицу; 

изменение ширины главного фасада до 5%; 

размещение мансардных окон на фасадах, не выходящих на улицу; 

изменение ширины простенков между оконными проемами на дворовом и 

боковых фасадах в пределах 0,5 метров; 

имитация окна (ложное окно) на месте оконного проема на боковых фасадах; 

изменение габаритов оконных проемов не более, чем на 20 % при 

обязательном сохранении пропорций; 

применение иных декоративных элементов из приложения 1 к приложению, 

согласно примечаниям; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на боковых фасадах с 

отступом не менее 6 метров от  створа уличного фасада 

не допускается: 

устройство входов в подвал на главном и боковых фасадах; 

размещение кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Архитектурное решение 

 

 

Главный фасад 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Боковой фасад в осях Г-А 

 
 

 

Боковой фасад в осях А-Г 

 
 

 

 



Дворовый фасад 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

План кровли 

 

 

 

 
 



Маркировка архитектурных деталей 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Для здания типа Тд-4 допускаются: 

 

тип венчающего карниза – Вк-1; 

типы окна фронтона – ОФ-1, ОФ-2, ОФ-3; 

типы  рисунка обшивки фасада – вертикально, горизонтально, «в елочку»; 

типы оформления наличников окон  – Од-1, Од-2, Од-3; 

типы рисунка оконного переплета – Р-1, Р-2, Р-4; 

типы столба на крыльце – С-1, С-2; 

типы лопаток-пилястр П-1, П-2 или их отсутствие; 

типы деревянной резьбы для  карнизов – Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15 или её 

отсутствие 

 

Типы архитектурных деталей в приложении 1 к приложению



Паспорт объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства) в границах 

исторического поселения регионального значения город Череповец Вологодской области 

                                                                         (для заполнения застройщиком) 

 

Адрес:_______________________________ кадастровый номер земельного участка___________________________ 

 

Типовое архитектурное решение деревянного здания утверждено 

приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области 

от_______________ №_________ 

 

Тип (вариант) 

здания 

 

Тип архитектурных деталей в оформлении фасадов здания (согласно приложению 1 к приказу) 
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Цвет фасадов Цвет архитектурных деталей (согласно таблице цветовых решений приложению 3 к приказу) 

           



 


